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陶瓷砖和卫生陶瓷建材环保产品
认证申请书

申请人（制造商）名称                              （公章）

注册地址                                                       
通讯地址/邮编                                                
（填写至省、市、区、县、乡村、街道及门牌号）        

总经理：           手机                  办公电话               
联系人：           手机                    传    真             
申请时间：2021年2月24日
国建联信认证中心印制

电话：010-57811111（总机）                        传真：010-57811123
地址：北京市海淀区三里河路11号                         邮编：100831

网址：www.gj-c.cn  
1、认证类型

□ 初次认证   □OEM模式   □ODM模式  ■扩大
2、认证产品
	序号
	扩大范围

	1
	取消： 


3、认证产品加工场所：

加工场所1：                                           
加工场所2：                                                
加工场所3：                                                       

加工场所4：                                                       
4、制造商基本信息
认证产品年生产能力：                             
商标（需要时）：                              
注：产品扩大时可不填写以上信息。

5、 关键原材料及来源

	序号
	——

	1
	——


6、拟申请实施审核的时间

正式审核时间：  2021年     月

7、认证审核使用的语言（国内审核一律使用汉语普通话，有特殊情况时请列出）

8、委托认证应提供的资料
8.1初次认证时应提交的材料
a、认证申请书（1份）（可从中心网站下载www.gj-c.cn）；

b、认证合同（2份）（可从中心网站下载www.gj-c.cn）；

c、制造商的营业执照复印件、组织机构代码证复印件；

d、需要商标时，应提供注册商标复印件；

e、产品放射性和/或铅、镉溶出量控制情况；

f、按《陶瓷砖和卫生陶瓷建材环保产品认证实施规则》附件3《工厂质量保证能力要求》建立相应的控制文件。
8.2 ODM模式初次认证时应提交的材料

a、认证申请书（1份）（可从中心网站下载www.gj-c.cn）；

b、认证合同（2份）（可从中心网站下载www.gj-c.cn）；

c、制造商和生产厂的营业执照复印件、组织机构代码证复印件；

d、制造商与生产厂签订的加工协议，其内容至少应包括认证产品的放射性和/或铅、镉溶出量控制要求；

e、需要商标时，提供商标证复印件；

f、产品对照表（详见附件1）。

8.3 产品扩大时应提交的材料

a、认证申请书（1份）（可从中心网站下载www.gj-c.cn）；

b、认证合同（2份）（可从中心网站下载www.gj-c.cn）；

c、新版文件（可能时）。
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